Fichetechniquedelagrue
Speedy Crane 6 metres

La grue ultralégere Speedy -6 (6m de longueur
max) est le résultat de plus de 20 ans de recherches.
Elle est congue pour toutes les caméras allant
jusgu’a 13kg. Ultra-légere et trés solide, elle est
fournie dans un sac de rangement pouvant étre
porté sur le dos. |1 est possible de sélectionner le
mouvement que |’ on souhaite donner ala caméra
lorsqu’on leve ou lorsqu’ on descend la grue. On
peut également faire en sorte que la camérareste
tout letemps a I’ horizontale.

Rapidite:

Un dliage tres [éger titan-aluminium et son design
fonctionnel rendent son utilisation possible dans les
recoins de la Terre les plus difficilement accessibles.
Sa mise en place peut étre réalisée en moins de 10
minutes grace a son systéeme de montage intuitif.

Lagrue est livrée dans un sac de transport qui se porte sur |'épaule de maniére confortable
comme un sac ados. Les dimensions du sac sont seulement 160x30x20 cm. Le sac est
fabriqué dans un tissu tres souple mais rembourré qui garantit une protection maximale de la
grue pendant le transport et laisse suffisamment de place pour la grue elle-méme ainsi que
pour les accessoires supplémentaires (par ex. les rallonges).

Flexibilité: sutilise avec votre propretrépied.

Lagrue Speedy Crane est livrée avec une téte
compatible avec la plupart des trépieds existants
jusgu'a 150mm. Nous vous conseillons d'utiliser un
trépied solide dont |es pieds peuvent étre fixes
fermement.

Présélection automatique: la position dela
caméra fixeou inclinable

Gréce a son systeme de cablage ingénieux, vous
pouvez présélectionner la position de la caméra avec
un angle fixe par rapport au sol ou une inclinaison
automati que pendant sa montée. Vous avez la
possibilité de choisir sans effort I'angle d'inclinaison
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et la position de départ gréce aun levier incorporé dans la téte de trépied
spéciale fournie avec la grue. La grue ne possede aucune partie sensible
al'dectricité et peut étre utilisée sans soucis par rapport a des conditions
météorol ogiques.

Caractéristiquestechniques

- Légere, compacte et polyvaente
- Instalation facile et rapide en 10 minutes
- Systeme complet livré en sac souple.
- - Charge admissible 13Kg
- Poidstota : 15Kg
- Longueur maxi : 6 m
- Hauteur maxi : 54 m
- Longueur repliée: 1,6 m
- Sadapte sur tous trépieds a bol 100 ou 150
- Peut s'utiliser en mini-jib
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